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							UNSER PORTFOLIO

							Individualität ist unsere Stärke

						
 
					

				
 
				
			
 
			
				
 
				
			
 
			
				
				
			
 
				
				
				
				
					
				
				
				
				
				
				
				Portfolio


			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Als Spezialist für kundenspezifische Antriebslösungen konzentrieren wir uns auf ausgewählte Baugrößen.
Unser vielfältiges Portfolio hat für fast jeden Anwendungsfall einen passenden Antrieb parat.
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				Standardmotoren

Wir verfügen über eine große Auswahl an Motoren in vielen verschiedenen Standard-Baugrößen.
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				Sonder-/Speziallösungen

Wir bieten kundenspezifische Sonderlösungen, basierend auf unserem umfangreichen Baukasten.


			
 
				Zum Anfrageformular
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						Antriebseinheiten


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Motoren und Getriebe
	Design der Abtriebswelle, sowie Auswahl von Kabel und Stecker gemäß Ihren Vorgaben
	Anpassung von Versorgungsspannung und Drehzahl an Ihre Applikation
	bereits ab mittleren Stückzahlen



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Leistung	1W – 2kW
	Drehmoment	0,01Nm – 20Nm
	Drehzahl	1rpm – 50.000rpm
	Durchmesser	4mm – 100mm
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						Bürstenbehaftete DC-Motoren


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							besonders hohe Leistungsdichte
	Paarung mit diversen Getriebe möglich
	Kabel und Stecker nach Kundenvorgabe
	Auf Wunsch mit Schnecke und optionalem Kugellager erhältlich
	Anpassung von Versorgungsspannung und Drehzahl an Ihre Applikation



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Leistung	1W – 1kW
	Drehmoment	0,01Nm – 5Nm
	Drehzahl	1.000 – 12.000rpm
	Durchmesser	4mm – 65mm
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						EC-Innenläufer


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							besonders hohe Leistungsdichte
	Design der Abtriebswelle, sowie Auswahl von Kabel und Stecker gemäß Ihren Vorgaben
	Anpassung von Versorgungsspannung und Drehzahl an Ihre Applikation
	breites Spektrum von hochdrehenden Motoren, bis hin zu mehrpoligen Kraftpaketen



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Leistung	1W – 1kW
	Drehmoment	0,01Nm – 1Nm
	Drehzahl	1.000 – 50.000rpm
	Durchmesser	12mm – 65mm
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						EC-Außenläufer


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							besonders hohe Leistungsdichte
	Design der Abtriebswelle, sowie Auswahl von Kabel und Stecker gemäß Ihren Vorgaben
	Anpassung von Versorgungsspannung und Drehzahl an Ihre Applikation
	breites Spektrum von hochdrehenden Motoren, bis hin zu mehrpoligen Kraftpaketen



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Leistung	10W – 1kW
	Drehmoment	0,05Nm – 10Nm
	Drehzahl	100 – 12.000rpm
	Durchmesser	20mm – 90mm
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						EC-Flachläufer


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							besonders hohe Leistungsdichte
	Design der Abtriebswelle, sowie Auswahl von Kabel und Stecker gemäß Ihren Vorgaben
	Anpassung von Versorgungsspannung und Drehzahl an Ihre Applikation
	breites Spektrum von hochdrehenden Motoren, bis hin zu mehrpoligen Kraftpaketen



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Leistung	10W – 1kW
	Drehmoment	0,1Nm – 10Nm
	Drehzahl	100 – 8.000rpm
	Durchmesser	20mm – 90mm
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						EC-Hohlwellenmotoren


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							besonders hohe Leistungsdichte
	Ausführung der Hohlwelle als Innenvielzahn, Sechskant oder Durchgangsbohrung
	Auswahl von Kabel und Stecker gemäß Ihren Vorgaben
	Anpassung von Versorgungsspannung und Drehzahl an Ihre Applikation



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Leistung	40W – 1kW
	Drehmoment	0,1Nm – 10Nm
	Drehzahl	100 – 8.000rpm
	Durchmesser	45mm – 90mm
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						EC-Frameless-Kits


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Anpassung der Mechanik an Ihre Applikation
	Elektrische Auslegung gemäß den Arbeitspunkten der Applikation



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Leistung	50W – 1kW
	Drehmoment	0,1Nm – 10Nm
	Drehzahl	100 – 8.000rpm
	Durchmesser	20mm – 250mm
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						Eisenlose DC-Motoren / Glockenanker


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							hohe Leistungsdichte
	besondere Eignung für hochdynamische Anwendungen aufgrund des eisenlosen Rotors
	Auswahl von Kabel und Stecker gemäß Ihren Vorgaben
	Anpassung von Versorgungsspannung und Drehzahl an Ihre Applikation



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Leistung	1W – 150W
	Drehmoment	0,01Nm – 1Nm
	Drehzahl	2.000 – 10.000rpm
	Durchmesser	4mm – 40mm
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						Getriebe


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							verschiedene Anforderungen realisierbar von High-Torque bis Low-Noise
	Bohrbild und Getriebegehäuse anpassbar



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Abtriebsmoment	0,05Nm – 50Nm
	Durchmesser	4mm – 42mm
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						Gebläse


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							hoher Druck
	hervorragend geeignet für trockene Umgebungen
	Anpassung von Auslass, Kabel und Stecker an Ihre Applikation



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Volumenstrom	bis 750L/min
	Druck	bis 110mbar
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						Linearaktuatoren



					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Schrittmotoren mit integrierter Spindeln
	hervorragend geeignet für eine preisgünstige, präzise Positionierung in Ihrer Anwendung
	Erhältlich mit diversen Gewinde- und Kugelumlaufspindeln



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Features


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Baugrößen: Nema 8 (20x20mm) bis Nema 34 (86x86mm)



					

				
 
			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
				
				
				[image: ]
			

			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						IE-Schrittmotoren


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							nice-price Servo-Antriebe
	vielfältige Funktionen und Betriebsmodi



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Features


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							bis zu 128 Mikroschritte
	keine Verlustschritte
	Programmierbare Ein- und Ausgänge
	Standard-Steuerschnittstelle und RS485-Modbus-Protokoll
	Plug-and-Play für Industriesteuerungen und SPS
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						Encoder


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							optische und magnetische Encoder in vielen Baugrößen verfügbar
	interne und externe Encodersysteme erhältlich



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Features


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Auflösungsbereich: 1cpr – 8192cpr
	höhere Auflösungen auf Anfrage
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						Controller


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							open-loop
	closed-loop
	mit Hallsensoren
	sensorlos
	diverse Eingang- und Ausgänge (RS485 Modbus, PWM, Analog)
	Überlastschutz



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Leistungsbereich und Kennzahlen


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Leistung	bis 1kW
	Strom	bis 25A
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						Antriebselemente


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Schnecken
	Spindeln
	Kupplungen
	div. weitere Antriebselemente auf Anfrage



					

				
 
			
 
			
 
				
				
				
				
				
				
					
					
						
						Features


					

				
 
			
 
				
				
				
					
					
						
							Standard-Antriebselemente
	kundenspezifische Sonderteile
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				Gerne prüfen wir - kostenlos und unverbindlich - Ihre Anfrage.


				Zum Kontaktformular

			

			
 
				
				
			
 
				
				
			
 		

	

	
			
		

							
 

				
				 

			


 


			
				

    
		Kontakt


Novomotec GmbH
Otto-Hahn-Straße 16
85521 Hohenbrunn
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